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AR-FILTERTECHNIK  

ANTJE ROSE 
Pforzheimer Str. 105/107  

75015  Bretten  

Tel  07252 -964946  

Fax 07252 -964948  

info@ar - filtertechnik.de   

www.ar - filtertechnik.de  

 

Vertriebspartner im Ausland:  
      

 
 

           

     ING. W. GRÄF  

FILTER- und INDUSTRIETECHNIK KEG 

A-3052 Innermanzing  Schmidtgasse 57  
Tel.: +43(2774) 29010    graef@graef.at     Fax:+43 (2774) 2901075 

 

 

 

 

 

 

 

Der Katalog spiegelt die technische Ausführung zum Zeitpunkt der Drucklegung wider- 

Technische Änderungen behalten wir uns vor- Irrtum und Druckfehler vorbehalten 

Preise und Lieferbedingungen können Sie unseren jeweils aktuellen Preislisten entnehmen.  
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Warum auch Sie auf AR-Filtersysteme 

vertrauen können: 
 

- AR-Filtertechnik ist als Hersteller seit Jahren mit den Anforderungen an 

moderne Filteranlagen vertraut 

 

- AR-Filtertechnik  verfügt über ein komplettes Programm für alle 

Anwendungen 

 

- Alle Filtergehäuse werden vollständig in Deutschland gefertigt unter 

ständiger Überwachung aller Prozesse  

 

- Wir fertigen ausschließlich Gehäuse in hochwertigem Edelstahl ï die 

Garantie für Beständigkeit 

 

- Alle Filtergehäuse entsprechen den Anforderungen der 

Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG 

 

- Auslegung der Gehäuse erfolgt nach Regelwerk AD 2000-Merkblätter  

 

- Kennzeichnung nach Kategorie I Druckgeräterichtlinie serienmäßig 

 

- Andere Kennzeichnungen gegen Mehrpreis möglich 

 

- Fünf Jahre Garantie auf alle AR-Filtergehäuse  

 

- Höchste Flexibilität ohne hohe Kosten: wir fertigen gerne nach Ihren 

Wünschen. Alle Druckstufen und Sonderwerkstoffe (z.B. Hastelloy, 

Halar-Beschichtung etc.) möglich 

 

- Anschlussmaße sind kompatibel zu anderen führenden Produkten: Bei 

einem Wechsel auf unsere Filtergehäuse bleiben Ihnen lästige 

Konstruktionsänderungen erspart 

 

- Alle Gehäuse sind optimal geeignet für den Einsatz von Hayward / FSI-

Filterbeuteln 

 

 
k 
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DER KATALOG SPIEGELT NUR EINE AUSWAHL UNSERER 

LIEFERMÖGLICHKEITEN WIDER  

 

Nachstehende Übersicht soll Ihnen bei der Auswahl des richtigen Filters für 

Ihre Anwendung behilflich sein. 

 

 
Mini-
System 

ECO-
System 

ECO-
Duplex 

Streamline-
System 

Streamline-
Duplex 

Maxi-
System 

Maxi-Top-
System 

Pharma-
System 

ECO-
SKF 

 Grobfiltration >3000 µm                   X 

 Grobfiltration >500 µm   X X X     X       

 Klärfiltration >10 µm     X   X X X X X   

 Feinfiltration <10 µm         X X   X X   

                    

 Vorfiltration   X X X     X     X 

 Sicherheitsfiltration     X X X X X X X   

 Hohe Volumenströme             X       

 Chargenfiltration   X     X X     X   

 Kreislauffiltration     X   X X X X     

 Kontinuierliche Filtration     X X             

                    

 Lösungsmittel, Farbe   X X   X X X X X   

 Fette und Öle     X X X X X X X   

 Katalysator, Aktivkohle         X X   X X   

 Säuren, Laugen   X X X X X X X     

 Petrochemische Produkte     X X X X X X     

 Wasser, Brauchwasser   X X X     X X X   

                    

 Chemische Industrie     X X X X X X X   
 Pharmazeutische 
Produkte         X X   X X   

 Metallreinigung   X X   X X X       

 Automobil / VBH und KTL         X X X X     

 Elektronik         X X   X X   
 Lebensmittel und 
Getränke   X X   X X   X X   

 Farben und Lacke   X X X X X X X     

 Wasseraufbereitung   X X X X X X X X   

 Galvanik   X X   X X         

    

FRAGEN ZUR DRUCKGERÄTERICHTLINIE  

 

Es herrscht viel Unsicherheit, wie Filtergehäuse nach der Druckgeräterichtlinie 

einzuordnen sind. Nach unserer Erfahrung werden viele Anwendungen bereits 

durch die Kennzeichnung nach Kategorie I abgedeckt, die Sie bei unseren 

Gehäusen kostenlos erhalten. Wir prüfen für Sie gerne individuell, welche 

Kennzeichnung tatsächlich notwendig ist. 
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Chronologie eines Beutelwechsels 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach 58 Sekunden ist das Werk vollbracht ï ein Verdienst unserer 

praktischen Einhandbedienung. So kinderleicht gehtôs mit AR-

Filtertechnik.  

Wenn Sie es nicht glauben, führen 

wir es Ihnen gerne vor 
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Die Ăkleineñ Lºsung: 

 

Mini -System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Erhältlich in Länge 0 und X0 

¶ Deckel mit Schnellverschluss 

¶ Auch für Beutel mit eingenähtem Metallring 

¶ Seitliche Einströmung  

¶ Niederhalter hält Beutel in Position   

¶ Oberfläche außen glasperlengestrahlt Alle Filter 

inklusiv  Filterkorb & Beutel  
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Bestell-Nr.  

Mini -System 

 
Artikel -Nr. Bezeichnung Länge Material  Oberfläche 

BF-Mini -0-1-1-1 Mini -System 0 1.4301 gestrahlt 

BF-Mini -0-2-1-1 Mini -System 0 1.4571 gestrahlt 

BF-Mini -X-1-1-1 Mini -System X0 1.4301 gestrahlt 

BF-Mini -X-2-1-1 Mini -System X0 1.4571 gestrahlt 

 

Optionen: 

Artikel -Nr. Bezeichnung   Material    

BF-Mini -x-x-x-x-V Dichtung   Viton statt EPDM 

 

Ersatzteile und Zubehör: 

Artikel -Nr. Bezeichnung Länge Material  Oberfläche 

BF-FK-1-0 Filterkorb 0 1.4571 gebeizt 

BF-FK-1-X0 Filterkorb X0 1.4571 gebeizt 

BF-W-1-0 Wandhalterung   1.4301 gebeizt 

BF-Mini -D-1-1 Dichtungssatz   EPDM   

BF-Mini -D-1-2 Dichtungssatz   Viton   
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Technische Spezifikation  

Mini -System  
              Größe 0                                 Größe X0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEZIFIKATION  GRÖSSE 0 GRÖSSE X0 

Max. Durchsatzleistung (m³/h) 6 12 

Filterfläche m² 0,09 0,16 

Volumen Filtergehäuse (Liter) 3 4,5 

Gewicht Filtergehäuse (Kg) Ca. 3,5  Ca. 4,5 

Installationshöhe  (cm)             Ca. 59             Ca. 90  

Werkstoffe   Gehäuse 1.4301oder 1.4571 (produktberührte Teile) 

                      Druckaufnahmekorb 1.4571 

                      Verschluss 1.4301 (Schnellspanner) 

                      Übrige Teile 1.4301 

 Betriebsdaten  Max. 10 bar / 110° C   

Gehäuseanschlüsse s. Maßblätter 

Deckel Formdeckel mit Schnellverschluss 

Verpackung Transportgerechte Folienverpackung 
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Technisch und wirtschaftlich  vorbildlich   
 

Eco-System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Erhältlich in 2 Längen und 3 Anschlussoptionen 

¶ Schnelle Einhandbedienung durch Sterngriffe 

¶ Mit solidem Klappdeckel, Anschlag variabel 

¶ Eingeschweißte Beutelaufnahme aus Metall, die (anders 

als bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten) auch bei 

Druckstößen hält  

¶ Im Standard mit EPDM -Dichtungen 

¶ Ausführung in 1.4301 und 1.4571 

¶ Oberfläche außen glasperlengestrahlt  

¶ Alle Filter inklusiv  Filterkorb & Beut el 

¶ Mit 10 bar, 16 bar oder 25 bar lieferbar 

¶ Hochwertige Ausführung, Preis/Leistungsverhältnis 

hervorragend 
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Bestell-Nr.   

Eco-System 
 

Optimale seitliche 

Abdichtung durch exakt 

an die Beutelgeometrie 

angepasste Aufnahme. 

Optimaler Sitz auch bei 

Druckstößen (keine 

verrutschende Dichtung) 

 

 

 

 

 

                                  

Artikel -Nr. Bezeichnung Länge Material  Oberfläche 

BF-Eco-1-1-1-1 Eco-System 1 1.4301 gestrahlt 

BF-Eco-1-2-1-1 Eco-System 1 1.4571 gestrahlt 

BF-Eco-2-1-1-1 Eco-System 2 1.4301 gestrahlt 

BF-Eco-2-2-1-1 Eco-System 2 1.4571 gestrahlt 

 

Optionen: 

Artikel -Nr. Bezeichnung 

BF-Eco-x-x-x-x-1 Nippel 2"                         Standart 

BF-Eco-x-x-x-x-2 Muffe 2"                          Standart 

BF-Eco-x-x-x-x-3 Glattflansch PN10 DN50 

BF-Eco-x-x-x-x-4 V-Flansch PN10 DN50 

BF-Eco-x-x-x-x-5 Bogen mit V-Flansch PN10 DN50 

BF-Eco-x-x-x-x-x-V Dichtung Viton statt EPDM 

BF-Eco-x-x-x-x-x-16 Ausführung 16 bar 

BF-Eco-x-x-x-x-x-25 Ausführung 25 bar 
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Ersatzteile & Zubehör 

Artikel -Nr. Bezeichnung Länge Material  Oberfläche 

BF-FK-1-1 Filterkorb 1 1.4571 gebeizt 

BF-FK-1-2 Filterkorb 2 1.4571 gebeizt 

BF-F-1-1 Fuss für Größe 1   1.4301 gestrahlt 

BF-F-1-2 Fuss für Größe 2   1.4301 gestrahlt 

BF-W-1-1 Wandhalterung   1.4301 gestrahlt 

BF-ECO-D-1-1 Dichtung   EPDM   

BF-ECO-D-1-2 Dichtung   Viton   

BF-ECO-H-S-2 Niederhalter kurz 

(Standart) 

  1.4571 gebeizt 

BF-ECO-H-1-2 Niederhalter lang Gr.1   1.4571 gebeizt 

BF-ECO-H-2-2 Niederhalter lang Gr.2   1.4571 gebeizt 

BF-ECO-M-1-2 Magnethalter  Gr.1   1.4571 gebeizt 

BF-ECO-M-2-2 Magnethalter  Gr.2   1.4571 gebeizt 

BF-M-1 Hochleistungsmagnet Gr. 1 außen 1.4571 gebeizt 

BF-M-2 Hochleistungsmagnet Gr. 2 außen 1.4571 gebeizt 

BF-FKS-1-1 Siebkorbeinsatz 5 - 1400 µ 1 1.4571 gebeizt 

BF-FKS-1-2 Siebkorbeinsatz 5 - 1400 µ 2 1.4571 gebeizt 

 

Übersicht über unser Zubehör: Sie finden das jeweils  passende Zubehör bei 

jedem Filtergehäuse mit der entsprechenden Artikel-Nummer. 
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Technische Spezifikation  

ECO-System 
SPEZIFIKATION  GRÖSSE 1 GRÖSSE 2 

Max. Durchsatzleistung (m³/h) 20 40 

Filterfläche 0,25 0,5 

Volumen Filtergehäuse (Liter) 16 29 

Gewicht Filtergehäuse 10 bar 

(Kg)  

Ca.18  Ca.25  

Installationshöhe (cm) Ca. 100 Ca.  180 

Werkstoffe   Gehäuse 1.4301/optional 1.4571 

                      Druckaufnahmekorb 1.4571 

                      Verschlussschrauben Stahl verzinkt/Kunststoff 

                      Übrige Teile 1.4301 

 Betriebsdaten  Max. 10 bar / 160° C 

Ausführung : x-16 Max. 16 bar / 160° C 

Ausführung : x-25 Max. 25 bar / 160° C 

Gehäuseanschlüsse s. Massblätter 

Deckel Klappdeckel massiv 

Verpackung Masse wie oben, transportgerechte Folie 

OPTIONEN UND MASSE  

Größe 1      Größe 2 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


